LAWKI Z OBRAZAMI B/264 poz. 71-75 wpisu do rejestru wojewodztwa
lubelskiego z dn. 20 pazdziernika 2011 r.

LAWKI B/264 poz. 76-77 wpisu do rejestru wojewoddztwa lubelskiego
z dn. 20 pazdziernika 2011 r.

PROGRAM PRAC:

1. Demontaz obiektow polaczony z inwentaryzacja. Przewiezienie do pracowni
konserwatorskiej, z wylgczeniem siedzisk z obrazami.

2. Zabezpieczenie obrazow w tawkach widkning lub cienka warstwa baki.

3. Usuniecie z podstawy i klecznikow wtérnych powlok malarskich metoda
chemiczng z zastosowaniem S$rodkow do usuwania powlok lakierniczych
np.Vitaf firmy Lewis lub produkty réwnowazne neutralizowanego terpentyng
lub mechanicznie (szlifowanie reczne). Metody i srodki zostang ustalone po
przeprowadzonych probach.

4. Przeprowadzenie zabiegu impregnacji ostabionych i zniszczonych elementow.
Wykonana zostanie metoda, powlekania a w razie koniecznosci w kapieli, przy
uzyciu roztworu Osolanu KL w kompozycji rozpuszczalnikow /ksylen, toluen,
aceton/ lub produkt r6wnowazny. Do impregnatu dodane zostang srodki grzybo-
i owadobdjcze. Zacieki impregnatu zostang oczyszczone rozpuszczalnikiem.

5. Zlikwidowanie wadliwych polaczen stolarskich i metalowych gwozdzi.

6. Wykonanie prac stolarskich zwigzanych z wymiang lub uzupelnieniem
zniszczonych elementéw konstrukcyjnych z zastosowaniem wyrezonowanego
drewna dobranego gatunkowo do oryginatu. Sklejenie ewentualnych pekniec.
Wstawki zostang wklejone z zastosowaniem kleju np. kleju Rakoll na bazie
polioctanu winylu lub produkt rownowazny. Wieksze uzupelienia proponuje sie
osadzi¢ na drewnianych kotkach.

7. Uzupelnienie mniejszych ubytkow drewna zywica epoksydowa Axson SC
258 lub produkt réwnowazny oraz odpowiednio dobrang szpachlowka do
drewna np. firmy Beckers lub produkt r6wnowazny. Wyszlifowanie powierzchni
papierami Sciernymi.

8. Wykonanie warstwy wykonczeniowej. Technika i technologia oraz
kolorystyka ustalona zostanie komisyjnie. Wstepnie proponuje sie bejcowanie i
naniesienie warstw politury lub lakieru.

9. Montaz tawek w kosciele.



